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ESTRATEGIA DE SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL MADRID 360

MADRID . .
S Madrid 360 nace para reducir las
emisiones contaminantes de la capital
transformandola en una ciudad sostenible,

compatibilizando la lucha contra el cambio
climatico con el desarrollo economico,
impulsando la renovacion de flotas, el
fomento del transporte publico, Ia
integracion de todos los medios de
transporte, el refuerzo de la seguridad
vial y la innovacion, apostando por la
digitalizacion y la aplicacion de nuevas

tecnologias en el campo de la movilidad.
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€ Presupuesto: 41.979.437,5 euros. Q
Plazo de ejecucién: 22 meses.
Finalizacion: ultimo trimestre de 2022.

Actuacién sobre mas de 150.000 m2.

Obra que forma parte de las medidas de |la Estrategia
de Sostenibilidad Ambiental Madrid 360.

Primera obra ejecutada por el Ayuntamiento de Madrid
con tecnologia BIM (Building Information Modeling).

Con esta remodelacion se conseguira:

» Reducir la congestién del trafico.

» Mejorar la seguridad vial.

» Ahorro de 3.667 horas al dia (nudo usado por mas de
270.000 vehiculos/dia).

» Se evita [a emision de 0,5% de CO, del total de sector
del transporte por carretera en Madrid.
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El NUDO NORTE de la M-30 constituye un eje viario de gran capacidad en el que confluyen, a través de
trenzados, la M-30 y la M-607, el paseo de la Castellana, la M-11 y la A-1, siendo el tramo entre este nudo y
el enlace de Manoteras uno de los de mayor intensidad de trafico de Espana.
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OBJETIVD

Eliminar los cuatro trenzados existentes en superficie y sustituirlos por cruces

EETRUCTURA N=4
'-f PASO INFERIOR P2CASTELLANA - M-11

a distinto nivel (tres pasos inferiores y uno superior), asi como aumentar la RIS T 1 | SERTENS 0 R I =57 et lmm M bl
capacidad de los carriles en puntos criticos para reducir los niveles de
congestion.

Esta actuacion supondra un ahorro de tiempo de hasta el 31% en los
desplazamientos en vehiculo privado, y una reduccion de las emisiones de
CO2 de 14 toneladas al dia.
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OBJETIVO

liminado el trenzado que se produce entre la M-607 a la altura del Hospital Ramon y Cajal y la Calle-30
desde la Avenida de la llustracion, y que cruza aquellos vehiculos que se dirigen hacia el Nudo Norte direccion
Paseo de la Castellana o M-11/M-30.

INNOVACION
Novedoso sistema de iluminacion, integrado
en los sistemas de contencion del propio
viaducto, que guiara al trafico por el carnl de
circulacion.

.ESTRUCTURA N°1 _
: PASO SUPERIOR |
' _: M- 607 P° CASTELLANA ~
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CARACTERISTICAS DE LA VIA

El nuevo paso inferior tiene 469 m de longitud,
y una anchura libre de 7,5 m, que alberga una
calzada con un carril de 3,5 metros de ancho y
sendos arcenes de 1 metro. Para su ejecucion
ha sido necesario excavar cerca de 30.000 m?
de terreno, al abngo de mas de 500 pilotes de
hasta 18 metros de longitud

0BJETIVO
Eliminar el trenzado que se produce en el Nudo Norte entre la M-30 en direccion M-607 y la salida del Paseo de

la Castellana del trafico con direccion a Avenida de la llustracion / M-30, eliminando un importante punto negro
de congestion de trafico del viario municipal.
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OBJETIVO

Eliminar el trenzado que se produce en el Nudo Norte entre la M-30 y la salida del Paseo de la Castellana del trafico con
direccion M-11, A-1 y M-30 sur, eliminando un importante punto negro de congestion de trafico del viario municipal.

« Paso Inferior P° de la
« Castellana - M-11 (Rampa |
de salida y entrada)

" o

FUTURAS CONEXIONES

Este paso inferior incluye un sobreancho en su
margen derecho para albergar, en una fase posterior,
un carril de incorporacion desde el futuro Distrito
Castellana Norte desde la prolongacion de Agustin de
Foxa y Mauricio Legendre.

CARACTERISTICAS DE LA VIA

El nuevo paso inferior tiene 240m de longitud y una
anchura de /m, dividido en dos carriles de circulacion
de 350m de anchura cada uno. Ha sido necesario
excavar hasta 8m de profundidad para ejecutar el
paso Inferior.

Esta excavacion se ha realizado al abrigo de més de
300 pilotes de unos 14m de longitud.
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PASC INFERIOR: A-1/M-11 direccién
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Eliminar el trenzado que se produce en el Nudo Norte entre el trafico que accede a Madrid desde la A-1 y que se dirige al Paseo
de la Castellana, con los vehiculos que vienen desde la M-11/M-40 y que continian por la M-30 o en direccion M-607 (carretera
de Colmenar), eliminando un importante punto negro de congestion de trafico del viario municipal.
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Esta estructura incluye una galeria anexa que alberga el
refranqueo de 2 tuberias de abastecimiento de agua de
2 m de diametro.

Asi mismo, se ha disefiado con los mas altos
estandares en cuanto a instalaciones de tuneles
urbanos, como sistema de ventilacion y filirado,
deteccion de gases, control de accesos y galibos,
deteccion automatica de incidentes, CCTV, y DALI,
entre ofros.

]
: @ CARACTERISTICAS DE LA ViA

El nuevo paso inferior tiene 290 m de longitud, y una
anchura libre de 8 m, que alberga una calzada con dos
carriles de 3,5 m de ancho. Para su ejecucion ha sido
necesario excavar cerca de 30000 m? de terreno, al
abngo de 500 pilotes de hasta 15 m de longitud.
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GRANDES RETOS

ZONA DE ALTA DENSIDAD DE TRAFICO: >270,000 veh/dia (34.000 veh. en hora punta)

» MANTENER EL TRAFICO EN CALLE 30, M-607, M-11Y P.2 CASTELLANA
» ACCESO A PAU’S DE SANCHINARRO, LAS TABLAS Y MONTECARMELO

> SIN AFECCION A LOS SERVICIOS ESENCIALES PARA LA CIUDADANIA
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GRANDES RETOS

ZONA DE ALTA DENSIDAD DE TRAFICO: >270,000 veh/dia (34.000 veh. en hora punta)
» ACCESO A PAU’S DE SANCHINARRO, LAS TABLAS Y MONTECARMELO
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Avda. Cardenal Herrera Oria

| ZONA AFECTADA
POR OBRAS Jj
Avda. llustracion /
M-11/M-30

Pso. Castellana

MI0-SUR M-40 SUR




D D arommos | = MADRID

GRANDES RETOS

<7
h adif ZONA URBANA CON GRAN CONCENTRACION DE SERVICIOS: Canal \J
" de Isabel ||
Naturgy IBERDROLA felefonica
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NUDO NORTE C30, PROYECTO PILOTO IMPLEMENTACION METODOLOGIA BIM

PROYECTO PILOTO C30

SE PLANIFICAN REQUERIMIENTOS Y PROCEDIMIENTOS

OBJETIVOS GENERALES EN FUNCION DE LOS OBJETIVOS

USOS BIM

SEGUIMIENTO OBRA st EVOLUCIONA IDENTIFICANDO MEJORAS EN LA
IMPLEMENTACION DEL BIM

MEJORAS IMPLEMENTACION se CONCLUYE opTIMIZANDO LOS PROCEDIMIENTOS BIM
EN OBRA, LOS REQUERIMIENTOS BIM EN LICITACIONES Y EL

OBRA uerraciones B cosierno INTERCAMBIO DE INFORMACION CON OTRAS AREAS DE
GOBIERNO, PLANIFICACION, TRAFICO, CIUDADANIA, ETC.

gL MODELODIGITAL |
EL_COORDINACION3D |
ELPLANIFICACIONAD |
L PLANIFICACION DE ESPACIOS |
JL_S!MULACION DETRAFICO |
QL_ESTIMACION DECOSTES |
gL MODELOASBUILT |
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NUDO NORTE C30, PROYECTO PILOTO IMPLEMENTACION METODOLOGIA BIM

PROYECTO PILOTO INTEGRACION BIM GIS

"""" madrid
|
» CALLE 30 Gestiéon de Mantenimiento Asistida por Ordenador(GMAOQO) |
Permitiendo que los modelos se parametricen para su integracién con la tecnologia GIS
empleada por Calle 30 para la gestion del mantenimiento

» AFECCIONES AL TRAFICO e INFO OBRAS }W‘ —— = I
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Descubre toda la informacién disponible en un mapa interactivo

NUDO NORTE
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Muchas gracias por la atencion

MARTA SANTOS VILLAR

Jefa del Departamento de Obras
S.G de Infraestructuras de Movilidad
santosvm@madrid.es
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